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Decyzja Urzedu ds. normalizacji technicznej, metrologii i badan parnstwowych nr 5/2017
z dnia 31.01.2017 r.
Oddziat 0500 — Predmeéfice nad Labem

CERTYFIKAT WYROBU

nr 204/C5a/2019/050-0222873

Zgodnie z postanowieniami § 5a Rozporzgdzenia Rzadu nr 163/2002 Dz. U. Rep. Czeskiej, ustanawiajacego wymagania
techniczne dla wybranych wyrobow budowlanych, w brzmieniu Rozporzadzenia Rzadu nr 312/2005 Dz.U. Rep. Czeskig;j i
Rozporzadzenia Rzadu nr 215/2016 Dz.U. Rep. Czeskiej, jednostka autoryzowana potwierdza, ze wyréb budowlany

Nazwa wyrobu

Wiazy kanatowe i wpusty sciekowe
typ / wariant: klasa obcigzenia A15 do F900 (zob. zatacznik)

Producent:
KASI spol. s. r. o.

Regon: 47470011
Adres: Chrudimska 1602 535 01 Pfeloug
Zakiad produkcyjny: KASI spol. s r.0. - zaklad Pfelouc "

KASI spol. s r.o0. - odlewnia Novy Bydzov
KASI FOUNDRY a.s. - odlewnia Chvaletice
I Adres: zaklad Prelouc - Chrudimska 1602, 535 01 Pieloué, Republika Czeska
odliewnia Novy BydZov - Priimyslova 202, 504 01 Novy BydZov, Republika Czeska
odliewnia Chvaletice, Priimyslova 490, 553 12 Chvaletice, Republika Czeska
Zlecenie: Z050990121

przebadata dokumentacje przedstawiong przez producenta, przeprowadzita wstepne badanie typu wyrobu na prébce, wykonata
kontrole wstepng w miejscu produkcji, ocenita system zarzgdzania produkcja oraz stwierdzita, ze

* podany wyrob speiia wymagania zwigzane z podstawowymi wymaganiami powyzej podanego Rozporzgdzenia Rzadu,
okreslonymi przez standardy:
e EN 124-1:2015 - Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general
principles of design, performance requirements and test methods
» EN 124-2:2015 — Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 2: Gully tops and manhole tops made
of cast iron.
e system zarzadzania produkcjg jest zgodny ze stosowng dokumentacja techniczng i zapewnia, aby produkty wprowadzane na
rynek speiniaty wymagania okreslone przez powyzej wymieniong norme i byty zgodne z dokumentacja techniczng wedtug § 4
ust. 3 powyzej wymienionego Rozporzgdzenia Rzadu.

Integralng czescig niniejszego certyfikatu jest protokdt o wyniku certyfikacji nr 050-003128 z dnia 30.4.1999 r. oraz sprawozdanie
z nadzoru nr 050-024146 z dnia 30.11.2022 r., ktére zawiera wnioski z badania, opis podstawowy, weryfikacje i wyniki badan.
Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy dnia 21 pazdziernika 2019 roku i pozostaje w mocy przez okres, w ktérym
wymogi ustanowione w okreslonej normie, do ktorej zostato podane odestanie, lub warunki produkcji w miejscu produkgji albo
system kontroli produkcji nie zmienia sie znaczaco, lub jezeli jednostka autoryzowana nie zmieni lub nie uniewazni tego
certyfikatu.

Jednostka autoryzowana wykonuje co najmniej jeden raz na 12 miesigcy nadzor nad prawidtowym funkcjonowaniem systemu
zarzgdzania produkcja u producenta i ocenia, czy wiasciwosci wyrobu sa zgodne z okre$lonymi normami wediug postanowien
§ ba ust. 2 powyzej podanego Rozporzgdzenia Rzadu. Jednostka notyfikowana sporzadza sprawozdanie z nadzoru, ktére
przekazuje producentowi.

Osoba odpowiedzialna za poprawnos$¢ niniejszego certyfikatu:
Certyfikat ma 1 zatgcznik (4 strony), ktéry jest integralng czescig certyfikatu.

Inz. Vladimr Levinsky
Predméfice nad Labem, 30 pazdziernika 2022 Zastepca Kierownika Jednostki Autoryzowanej 204
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Wiazy kanatowe i wpusty sciekowe - klasa obcigzenia A15 do F900:
Strona nr 1 zalacznika do certyfikatu nr: 204/C5a/2019/050-022873
Kod Nazwa handlowa Kod Nazwa handlowa
Wiazy standardowe serii A15 Wiazy serii 7 EUROPA
LAO1 Pokrywa A15 zeliwno-betonowa bez wentylacji LB71 Pokrywa B125 zeliwna bez i z wentylacja
LAO2 Pokrywa A15 zeliwna bez wentylacji LB7M Wpust Sciekowy okragly B125 zeliwny
LAUO3 Pokrywa AS0 zeliwna bez wentylacji LC71 Pokrywa C250 zeliwna bez i z wentylacig
LAR Rama A15 zeliwno-betonowa [ komplety KAxx | LC7M Wpust $ciekowy okragly C250 zeliwny
LAR Rama A15 zeliwna [ komplety KALxx ] LD71 Pokrywa D400 zeliwna bez i z wentylacjg
LBRLU Rama A50-B125 zeliwna [ komplety KAUxx | LD7M Whpust $ciekowy okragly D400 zeliwny
LDRL7 Rama wiazu B125-D400 Zeliwna [ komplety KD(C, B)L(K)7xx ]
Wiazy standardowe serii B125 - C250 LDRL7 Rama kofnierzowa B125-D400 zeliwno-betonowa @1000 i 1200 mm
LBO1 Pokrywa B125 zeliwno-betonowa bez wentylacji [ komplety KD(C,B)I(J, G, H)7xx ]
LBO2 Pokrywa B125 zeliwno-betonowa z wentylacjg
LBO3 Pokrywa B125 zeliwna bez i z wentylacjg Wiazy serii 8 EUROPA
LBS03 Pokrywa B125 zeliwna bez i z wentylacjg ON B5110 LD81 Pokrywa D400 zeliwna bez i z wentylacja
LBO4 Pokrywa B125 zeliwno-betonowa bez wentylacji LD85 Pokrywa D400 zeliwna bez i z wentylacja
LB11 Pokrywa B125 zeliwna LD8M Wpust $ciekowy okragly D400 zeliwny
LBM Whpust $ciekowy okragly B125 zeliwny LDRL8 Rama D400 zeliwna [ komplety KDL(K)8xx ]
LBSM Whpust Sciekowy okragly B125 zeliwny ON B5110 LE81 Pokrywa E600 zeliwna bez i z wentylacig
LCS03 Pokrywa C250 zeliwna bez wentylacji ON B5110 LE8S Pokrywa E600 zeliwna bez i z wentylacjg
LC11 Pokrywa C250 zeliwna LEEM Wpust éciekowy okragly EB00 Zeliwny
LCSM Wpust $ciekowy okragly C250 zeliwny ON B5110 LER8 Rama D400-E600 zeliwno-betonowa
LBR Rama B125 zeliwno-betonowa [ komplety KBB(A)xx | [ komplety KDB(A, |, J, G, H)8xx, KEB(A, I, J,G ,H)Bxx ]
LBRL Rama B125 zeliwno-betonowa [ komplety KBB(A)xx ] LERL8 Rama EB00 zeliwna [ komplety KEL{K)8xx ]
LCRP Rama €250 zeliwna LERN8 Rama samopoziomujgca D400-E600 zeliwna [ komplety KDN(M)8xx,
LCRS Rama B125-C250 zeliwno-betonowa ON B5110 [ komplety KBB(A)Rxx, KCB(A)Rxx ] KEN{M)8xx ]
LCRR Rama B125-C250 Zeliwna ON B5110 [ komplety KBL(K)Rxx, KCL(K)Rxx 5
LCRC Rama B125-C250 zeliwno-betonowa e Wlazy seril 9 EUROPA , :
LD91 Pokrywa D400 zeliwna bez i z wentylacja
Wiazy standardowe serii D400 — F900 LE91 Pokrywa EB00 zeliwna bez i z wentylacjg
LDO1 Pokrywa D400 zeliwno-betonowa z wentylacja LE95 Pokrywa E600 zeliwna bez i z wentylacjg
LDO2 Pokrywa D400 zeliwno-betonowa bez wentylacji LER9 Rama D400-E600 zeliwno-betonowa
LDO3 Pokrywa D400 zeliwna z wentylacja LERLS Rama D400-E600 zeliwna [ komplety KD(E)L(K)9xx ]
LD0O4 Pokrywa D400 zeliwna z wentylacja LERNS Rama samopoziomujgca D400-E600 Zeliwna [ kemplety KDN(M)9xx,
LDOS Pokrywa D400 zeliwna bez wentylacji KEN(M)9xx ]
LDO6 Pokrywa D400 zeliwno-betonowa z wentylacja LERRS Rama D400-E600 zeliwna [ komplety KD(E)R9xx ]
LDO7 Pokrywa D400 zeliwno-betonowa bez wentylacji Wiazy DN80O
LDO8 Pokrywa D400 zeliwna Lol 5
LD10 Pokrywa D400 zeliwno-betonowa z wentylacja ON B5110 tzggg igmg g:% zz:m:: 5 e;;";f;':qi
LD15 Pokrywa D400 zeliwno-betonowa bez wentylacji ON B5110 L8DRR Rama D400 zeliwna
LD16 Pokrywa D400 zeliwno-betonowa z wentylacja L8D95 Pok D400 seli bozd tylaci
s a rywa zeliwna bez i z wentylacjg
LD17 Pokrywa D400 zeliwno-betonowa bez wentylacji LBERLO Rama EB00 eliwna
LDOK Pokrywa D400 zeliwna bez wentylacji i z wentylacjg przeznaczona do wybrukowania LBERNS Rama E600 zeliwna
LDOM Wopust $ciekowy okragly D400 zeliwny
LD&1 Pokrywa D400 zeliwno-betonowa z wentylacja Kwadratowe pokrywy wlazéw
LD&2 Pokrywa D400 zeliwno-betonowa bez wentylacji LQ&eD05 Pokrywa E600 zeliwna
LDE3 Pokrywa D400 Zeliwna z wentylacjg LOBEDRL Rama D400 zeliwna
LDES Pokrywa D400 zeliwna bez wentylacji
0OLDZ05 Pokrywa D400 zeliwna Wiazy wodoszczelne i gazoszczelne
LED1 Pokrywa EB00 zeliwno-betonowa z wentylacjg KCLV16C4  Wiaz C250 litinovy (1 bar)
LFO5 Pokrywa F900 zeliwna bez wentylacji KDL14VT  Wtaz D400 zeliwny wodoszczelny i gazoszczelny (0,5 bar) [ KDLV14(45)xx ]
LF12 Pokrywa F900 zeliwno-betonowa bez wentylacji KD12vT Wiaz D400 zeliwno-betonowy wodoszczelny i gazoszezelny (0,5 bar)
LF21 Pokrywa F900 zeliwno-betonowa z wentylacja [ KDBV42xx ]
LFOM Wpust $ciekowy okragty F900 zeliwny GSG194-60 Wiaz D400 zeliwny wodoszczelny i gazoszezelny (0,5 bar)
LDR Rama D400 zeliwno-betonowa [ komplety KDB(A, 1, J, G, H)xx | KELV14C4  Wiaz E600 zeliwny (2 bar)
LDRL Rama D400 zeliwna [ komplety KDL(K)xx ] KBELV14C4 Wiaz EG0O zeliwny (2 bar)
OLDRUZ Rama D400 zeliwna : Wiazy odpome na deszcz i pyl
LDRP Rama D400'E690 ze_kwna [ komplety KDPKX KEPxx ] KDLV8W Wiaz D400 zeliwny odporny na deszcz i pyt [ KDLV8xx ]
LERN Rama samopozmn?u@ca D400-E600 zeliwna | komplety KDN(M)xx, KEN(M)xx ] KELV14 Waz ES00 zelwny
LDRD Rama D400-F900 Zeliwno-betonowa DIN 19584-5 A1 [ komplety KD(E, F)Dxx ] KBELVi4 Wz EG00 zelwny
LDRC Rama D400-F900 zeliwno-betonowa DIN 19584-6 A2 [ komplety KD(E, F)Cxx |
LDRIC Rama D400 zeliwno-betonowa Wiazy do separatoréw
LFR Rama D400-F900 zeliwno-betonowa [ komplety KD(E, F)Txx ] KSBO1 Wiaz B125 BG/BG bez wentylacji [ KBBSO1xx |
LFRR Rama D400-F900 Zeliwna | komplety KD(E, F)Rxx ] KSB03 Waz B125 BG/GU bez wentylacji [ KBBS03xx ]
Wiazy serii 4 KSD12 Waz D400 BG/BG bez wentylacji [ KDBS46xx ]
LD42 Pokrywa D400 zeliwno-betonowa bez wentylacji KSDOS Waz D400 BG/GU bez wen?y]gcu [ ,KDBS48XX ]
LD45 Pokrywa D400 Zeliwna bez wentylagji KSDS2 Wiaz D400 BG/BG z zamkmeqem s'rubowym [ KDBS47xx |
LD49 Pokrywa D400 zeliwna bez wentylagji KSDS5 Waz D400 BG/GU z zamknigciem $rubowym [ KDBS49xx |
LDRL4 Rama D400 Zeliwna
LDRU4 Rama D400 zeliwna
LDRY4 Rama D400 Zeliwna
/VJV/'/ %l {
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Strona nr 2 zatacznika do certyfikatu nr: 204/C5a/2019/050-022873

Assessment Body, Certification Body, Inspection Body + Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Ked Nazwa handlowa Kod Kod Nazwalhanwdlbgadiowa
Wiazy wodociagowe KMO4 Wpust $ciekowy C250 500/500
KVS01 Teleskopowy wiaz samopoziomujacy D400 zeliwny KMoS Wopust Sciekowy D400 500/500
KVPO1 Przylaczeniowy wiaz samopoziomujacy D400 zeliwny KMOS Whust Sciekowy D400 500/500 wlgsty
KVHO1 Hydrantowy wiaz samopoziomujacy D400 Zeliwny Kmo7 Whust sciekowy D250 500/500 wklgsty
KVSHO1  Komplet teleskopowy D400 zeliwny Kmos Wpust Sciekowy D250 300/500 wklgsty
KVPHO1 Komplet przylaczeniowy D400 zeliwny KM12 Km12pP Wpust $ciekowy D400 500/500
LMRM12 Samopoziomujgca rama - wpust §ciekowy E600 500/500
Wiazy do rurociagéw z tworzyw sztucznych KM13 KM13P Wpust éciekowy C250 500/500
LPA Pokrywa zeliwna A15 bez wentylacji KM14P Wpust $ciekowy D400 500/500
LPA3W Pokrywa zeliwna A15 bez wentylacji DN 315 KM15 KM15P Whpust $ciekowy D400 500/500 wklesty
LPA4W Pokrywa Zeliwna A15 bez wentylacji DN 400 LMR15 Rama - wpust $ciekowy EE00 500/500 wklesta
LPASW Pokrywa zeliwna A15 bez wentylacji DN 425 KM17 Wopust éciekowy ES00 500/500
KPB Wiaz B125 zeliwny bez wentylaciji KM18P Wopust $ciekowy D400 300/500
KPB2 Wiaz B125 zeliwny bez wentylacji LM19 Wipust §ciekowy E600 500/500 wklgsly
KPB5 Whust Sciekowy B125 zeliwny KM20 KM20P Wpust $ciekowy D400 400/600
KPB6 Whpust Sciekowy B125 zeliwny KML21 KML21P Wpust $ciekowy D400 500/500
KPD2 Wiaz D400 zeliwny bez wentylacji KML22 KML22P Wpust $ciekowy D400 500/500 wklgsly
KPD6& Whpust $ciekowy D400 zeliwny KM23 Wpust $ciekowy D400 300/500
KPBW Wiaz B125 Zeliwny KM24 Wpust $ciekowy D400 300/500
KPBSW Wiaz B125 zeliwny KM25 Wpust sciekowy D400 400/600
KPB8W Wiaz B125 zeliwny KM28 Wpust $ciekowy D400 500/500
KPBMW Whpust Sciekowy B125 zeliwny KM40 Wpust Sciekowy D400 480/780
KPBMawW Whpust Sciekowy B125 zeliwny KM44 Whpust sciekowy C250 300/500
KPDW Waz D400 zeliwny KMK45 Whpust $ciekowy E600 400/600
3 KMEo Whpust Sciekowy D400 800/400
Nietypowe wiazy i
OCLDO1  Pokrywa D400 Zeliwna bez wentylacji Kho Woushsciehowy, €250 8004100
5 i KM&2P Whpust sciekowy D400 500/500
OCLBO1 Pokrywa B125 Zzeliwna bez wentylacji X
i s . = s KMe7P Whpust sciekowy EB00 500/500
OLDROMC Pokrywa D400 litinové bez i z wentylacjg w ocynkowanej ramie &
OLBROMC  Pokrywa B125 liinové bez i z wentylacja w ocynkowanej ramie SMIRD Ypust iamanyi D00 2elamy.
KMDASR Wpust éciekowy D400 zeliwny 400/530
Wiazy BGS KMFASR Wpust $ciekowy FI00 zeliwny 400/530
111.60 (GS100) Pokrywa zeliwna A15 bez wentylacji KMDASW Wiaz Zeliwny D400 Zeliwo 400/530
111.60P (GS101) Pokrywa zeliwna A15 bez wentylacji KMASR Whust $ciekowy D400 zeliwny 400/500
115.60 (GS102) Pokrywa zeliwna B125 bez i z wentylacja KMASR Wpust $ciekowy F900 zeliwny 400/500
115.60P (GS103) Pokrywa zeliwna B125 bez i z wentylacja OCSLMFASR Whust $ciekowy F900 Zeliwny 400/500
RGB00 (GS135) Rama B125 zeliwna OCSLMRASR Rama - wpust $ciekewy FS00 zeliwny 400/500
Wpusty §ciekowe KMA Wpust éc!ekowy A15 zglmny 300/300
KMO1 Wiust sciskowy D400 500/500 KMB Wopust éclgkqw B125 zeliwny 300/300
KM02 Woust &ciekowy G250 500/500 KMAG Wiaz As0:2elwmy 3007300
KMO3 Waust &ciekowy C250 300/500 KMBG Wz Bizo by S00000
0OJOMDOO1 Wopust Sciekowy zeliwny 315/315 JUPALCO
0JOMDO02 Wpust Sciekowy zeliwny 415/415 JUPALCO
LMAK Whpust Sciekowy AS0 Zeliwny
LMRAK Rama - wpust §ciekowy A50 zeliwny
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Strona nr 3 zatacznika do certyfikatu nr: 204/C5a/2019/050-022873

Kod Nazwa handlowa

Ulefos - wiazy i wpusty sciekowe dla klientéw
OULECOO001 Pokrywa D400 zeliwna bez wentylacji
OULECO002 Rama D400 zeliwna
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Strona nr 4 zalacznika do certyfikatu nr: 204/C5a/2019/050-022873

Kod Nazwa handiowa

BB Produkter - wlazy i wpusty Sciekowe dla klientéw

0OBB2011 Pokrywa D400 zeliwna bez wentylacji
0BB2211 Wopust sciekowy D400 zeliwny
0OBB2014 Pokrywa D400 zeliwna bez wentylacji
OBB2214 Whpust sciekowy D400 zeliwny
OBB2008 Rama D400 zeliwna

0BB2013 Pokrywa D400 zeliwna bez wentylacji
OBB2213 Wpust Sciekowy D400 zeliwny
0BB2024 Pokrywa D400 zeliwna bez wentylacji
0OBB2224 Wpust $ciekowy D400 zeliwny
OBB2000 Rama D400 zeliwna

OBB501021 Pokrywa A15 zeliwna

0OBB501023 Wpust sciekowy A15 zeliwny
OBB501020 Rama A14 zeliwna

Niniejszy zatgcznik stanowi integralng czesc certyfikatu nr 204/C5a/2019/050-022873
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